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« No conectar el calentador de agua a la instalacién eléctrica en caso de que
su tanque no esté lleno de agua.

- Utilizar so6lo agua dulce en el calentador de agua y para la refrigeracion del
motor.

- Cuando esta acondicionando el calentador para el invierno, debe evacuar
el agua completamente. Asegurese de que el tanque de agua esté vacio
cuando se expone a temperaturas inferiores a 0 °C.
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1. Instrucciones de seguridad

Este manual ha sido redactado para ayudarle a utilizar su calentador de agua de una manera segura y
facil. EI manual contiene informacién sobre la operacion y el mantenimiento del equipo.

Por favor, 1éa atentamente el manual y familiaricese con su contenido, y luego conserve el manual en un
lugar seguro a bordo.

Es importante que su calentador de agua esté instalado y mantenido correctamente. Durante el periodo
inviernal, cuando la unidad esta fuera de uso, es fundamental evacuar el agua de su interior para evitar
el riesgo de dafios causados por congelacion.

Todos los calentadores de agua son probados a presion antes de su entrega y vienen con una garantia
de fabricacién de dos afios por defectos de material y/ o de produccion.

Indel Webasto Marine, S.r.l. no asume ninguna responsabilidad por dafios en los equipos o lesiones del
personal que puedan resultar de la instalacion u operacién inadecuada de este producto.

iPeligro!

A Todas las instalaciones eléctricas a bordo deben ser efectuadas por especialistas
autorizados.
El calentador de agua debe conectarse debidamente a tierra con el sistema de CA.
iPeligro!
Usar siempre el tamano de cable metalico recomendado, fusible/disyuntor automatico y un
interruptor accionado por corriente de pérdida a tierra.
jAdvertencia!l
Si el cable de alimentacién esta dafiado, debe ser reemplazado por el fabricante, su
agente de servicio o una persona con formacion similar para evitar un peligro.
jAviso!
No conectar el elemento calentador a la red eléctrica antes de que el tanque del
calentador de agua esté lleno de agua.
jAdvertencia!l
Solo debe utilizarse agua pura y potable, la sal (cloruros) debe ser inferior a 50 mg/Lty la
conductividad eléctrica debe ser inferior a 200 uS/cm. Esta es una condicién para la
validez de la garantia, porque si no se respeta, el acero inoxidable del depédsito puede
ser dafiado.

jAviso!
A Riesgo de quemaduras, el agua caliente en el calentador de agua estara tan caliente
como el motor.
iPrecaucion!
Tener en cuenta el capitulo 4.5 Conexiones eléctricas en cuanto al riesgo de corrosion
vinculado con la alimentacién exterior.
iPrecaucion!
Seguir atentamente las instrucciones del fabricante del motor en cuanto a la conexion
al sistema de refrigeracion del motor.
jAtencion!
Cuando exista riesgo de congelacion, consulte el Capitulo 6.1.

jAtencion!

A Este dispositivo puede ser utilizado por nifios de 8 afios en adelante y personas con
capacidades fisicas, sensoriales 0 mentales reducidas, o que carezcan de experiencia
y conocimiento, si estan bajo la supervision o se les ha dado instrucciones sobre el uso
del dispositivo de manera segura y entienden el peligro involucrado. Los nifios no
deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser
realizados por nifios sin supervision.

Medio ambiente:

Este equipo esta marcado conforme a la Directiva Europea 2012/19/EU sobre residuos eléctricos y
electronicos (WEEE).

Asegurandose de que este producto sea eliminado correctamente, usted contribuye a evitar las
consecuencias negativas potenciales para el medio ambiente y la salud humana, que, de lo contrario,
podrian ser causadas en caso contrario.

El simbolo E en el producto, o en los documentos que lo acompafan indica que este equipo no puede
ser tratado como residuo doméstico.
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2. Ubicacion del calentador de agua

El calentador de agua puede colocarse en cualquier
lugar del barco, siempre y cuando las conexiones del
intercambiador de calor del motor estén por debajo del
deposito de agua de refrigeracion del motor (Fig. 1). Es
mejor si las mangueras entre el motor y el
intercambiador de calor son lo mas cortas posibles para
que las pérdidas de calor y caudal sean minimas. En
muchas instalaciones, el intercambiador de calor del
tanque se conecta simplemente en serie con el circuito
de refrigeracion del motor. En algunas instalaciones, se
conecta en paralelo con un limitador/ desviador de
caudal.

Esquema de circuito principal

La eleccién depende de las recomendaciones
especificas del fabricante del motor o del instalador. Por
favor, consulte al fabricante o distribuidor de su motor
para mas recomendaciones sobre la conexion con el
sistema de refrigeracion del motor.

Si el tanque debe colocarse por encima del depésito de
agua de refrigeracion del motor, el circuito de la
manguera de agua del motor debe tener una vélvula de
purga de aire en el punto mas alto. La valvula esta
disponible como equipo adicional.

Retorno del
refrigerante

)

Salida de agua
caliente

Refrigerante del motor

4

{\ Grifo mezclador de agua

)

1)

Bomba eléctrica de

-

Entrada de

Valvula de seguridad / agua fria

valvula de purga

/ presion de agua dulce

Tanque de agua dulce

Fig. 1

3. Montaje

Los calentadores de agua “Isotemp Spa” estan
disefiados para proporcionar un resultado excelente
tanto en posicion horizontal como en posicion vertical.
La valvula de desagie/ seguridad debe estar siempre
en el punto mas bajo. Los soportes de montaje pueden
ajustarse en el costado para montar el calentador de
agua en un mamparo. Montar siempre el tanque en un
estante o mamparo y tener en cuenta que el peso del
tanque aumenta cuando esta lleno de agua.

Véanse las posiciones de montaje alternativas en la
figura 2.

La figura 3 muestra las conexiones de la manguera de
agua de Spa 15,20y 25y la figura 4 — las de Spa 30 y
40.

Es preferible mantener un espacio libre de
aproximadamente 30 cm delante del calentador de
agua para medidas de mantenimiento futuras.
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Alternativas de montaje, horizontal o vertical

Esta posicion de colgar no esta
recomendada para montaje en
barcos a motor

Fig. 2

Isotemp Spa 15, 20 y 25 sin y con una valvula mezcladora de termostato

Salida de agua dulce
caliente rosca exterior
NPT de 2"

Entrada de agua
dulce fria rosca
exterior NPT de 2"

Salida de agua dulce
caliente rosca exterior
BSP de %"

Entrada o salida de agua
del motor rosca exterior
NPT de »2"

Entrada de agua
dulce fria rosca

Salida de agua residual exterior NPT de %"

Entrada o salida de agua
del motor rosca exterior
NPT de %"

Salida de agua residual

Fig. 3

56




Isotemp Spa 30 y 40 sin y con una valvula mezcladora de termostato

Entrada o salida de agua
del motor rosca exterior
NPT de 2"

Salida de agua dulce caliente
rosca exterior NPT de 2"
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ENGINE ENGINE

Entrada o salida de agua
del motor rosca exterior
NPT de 2"

Salida de agua dulce caliente
rosca exterior NPT de 2"
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Entrada de agua . . Entrada de agua . .
dulce fria rosca Salida de agua residual dulce fria rosca Salida de agua residual
exterior NPT de 2" exterior NPT de 2"

Fig. 4 Nota:

Los racores de manguera con roscas rectas de tipo BSP de %" también son idéneos
para roscas exteriores de tipo NPT de 2"

4. Conexiones

4.1 Materiales:

Usar exclusivamente accesorios y materiales no
corrosivos como latén o acero inoxidable. Evitar los
accesorios de plastico en el calentador de agua debido al
calor, salvo que estén especialmente fabricados para
este proposito. Esto es importante porque una fuga en
esta zona puede ocasionar un sobrecalentamiento
repentino del motory chorros de agua muy caliente.

4.2 Mangueras:

Para las conexiones del motor, utilizar mangueras de
goma reforzadas y resistentes al calor (100 °C/ 200 °F),
resistentes a los anticongelantes y aprobadas para una
presion de 6 bar/ 87 psi. Para el agua dulce ala entrada y
a la salida, utilizar mangueras de agua dulce resistentes
al calor (calidad de la industria alimentaria). Deben tener
una capacidad de 8 bar/ 115 psi. Sujetar las mangueras
cuidadosamente con abrazaderas. Sellar las conexiones
roscadas con Loctite 577 o Bondline T777, por ejemplo.
Los racores de manguera con rosca G de /2" (BSP de '%”)
son idéneos para los conectores en el calentador de
agua.

4.3 Conexiones al motor (véase el esquema eléctrico
enlaFig.1):

El calentador de agua puede utilizarse con motores
enfriados por agua dulce. El caudal de agua de
refrigeracion desde el motor a través del calentador de
agua debe ser, como minimo, de 2 litros/minuto. Si el
barco tiene dos motores, conectar el calentador a uno de
ellos. Si se instalan dos calentadores de agua,
conectarlos en paralelo.

La conexién al motor debe efectuarse con mangueras de
5/8"/ 16 mm como minimo y adaptadores para evitar
estrangulamientos. Para mas informacion sobre los
puntos de conexion de las mangueras, consultar las
instrucciones en el manual de operacion del motor.

Si la temperatura del agua de refrigeracion del motor es
superior a la temperatura del interruptor térmico, en el
tubo de agua de refrigeracion entre el motory el

calentador de agua debe ser instalado un dispositivo de
control. Si la temperatura del agua de refrigeracion
supere la del interruptor térmico, el dispositivo de control
desconectara el flujo de agua de refrigeracion por del
intercambiador de calor y no permitira la activacion del
interruptor térmico en caso de uso normal del calentador
de agua.

4.4 Conexiones al sistema de agua dulce (véase el
esquema eléctrico en laFig.1):

El calentador es alimentado con agua dulce desde la
bomba eléctrica de presion instalada en el sistema de
agua. La presion de trabajo maxima paralabombaes: 3,8
bar/ 55 psi. Tenga en cuenta de que la valvula de alivio de
presion en el tanque esta ajustada en 6.0 bar/ 87 psi. La
entrada de agua dulce se realiza por la valvula de
seguridad. La salida de agua caliente debe conectarse al
grifo mezclador del fregadero/lavabo y/o de la bafiera.
jAviso! jNo se olvide de que el agua caliente tiene la
temperatura del motor y existe riesgo de quemaduras!
Mezclar con agua fria en los grifos. Si el calentador de
agua esta dotado de una valvula mezcladora
termostatica, puede regularse una temperatura
adecuada del agua caliente para evitar quemaduras. La
temperatura puede regularse entre 38 y 65 °C/ 100 y 150
°F.

La manguera de agua residual debe tener siempre una
salida libre, una declinacién constante hacia abajo y estar
en un medio protegido de
refrigeracion. No debe haber
valvulas o adaptadores
colocados en la manguera
de aguaresidual. Cuando se
calienta el agua en el
calentador puede salir una
pequefia cantidad por la
valvula de alivio de presion.

mezcladora
de termostato

Fig. 5




4.5 Conexiones eléctricas:

Véase el esquema eléctrico, fig. 6.

Todas las conexiones internas se realizan en la fabrica.
El cable de alimentacion eléctrica tiene un enchufe UE
estandar que debe conectarse a una toma de corriente
debidamente instalada. Esta toma de corriente, asi
como todas las instalaciones de “alta tensiéon” a bordo,
deben ser efectuadas por un electricista autorizado
para cumplir con las regulaciones de seguridad
aplicables. El calentador de agua esta disefiado para
cumplir con las regulaciones a este respecto. La
instalacion del sistema de alimentacion exterior a bordo
debe incluir un interruptor accionado por corriente de
pérdida a tierra /disyuntor de tipo GCF/. Debe vigilar
que el sistema eléctrico a bordo esté siempre
conectado a tierra, tanto cuando se conecta a la red
exterior, como durante el trayecto.

Si se abandona el barco durante periodos prolongados,
desconectar siempre el conector del cable de la toma
de corriente. Esto debe efectuarse incluso si el sistema
de alimentacién exterior esta desconectado, ya que

Esquema eléctrico

puede existir una diferencia en el sistema eléctrico entre
la tierra de proteccién y la tierra del barco. Esto puede
dafar seriamente el calentador de agua o su elemento
calentador.

La instalacién de un transformador de aislamiento en el
equipo de alimentacién exterior elimina todo riesgo de
corrosion galvanica a través de la conexién de
alimentacion exterior.

Desenchufar siempre el calentador y/o desactivar todos
los disyuntores automaticos, y desconectar las
conexiones de alimentacion exterior antes de retirar la
cubierta de las conexiones. El circuito eléctrico es
controlado por un termostato de servicio ajustado a 75
°C/ 167 °F y un termostato de proteccion contra
recalentamiento (interruptor térmico) que esta ajustado
a 96 °C/ 205 °F. Si se dispara la protecciéon contra
recalentamiento, se la debe reponer de forma manual.
Para ello, presionar el pequefio boton rojo en la parte
superior de la proteccion contra recalentamiento.
Véaselaseccion 6.2.

Termostato de
recalentamiento
(interruptor térmico)

Termostato

Elemento calentador

L Marrén <

N Azul <

T 7] )

— 1
— ¥

@ Amarillo-verde >

Fig. 6

5. Puesta en marcha inicial / Prueba

Llenar el calentador de agua activando la bomba de
presion de agua y abriendo el grifo de agua caliente
para evacuar el aire de las mangueras y/o la tuberia.
Controlar la valvula de desaglie y alivio de presién
empujando la palanca (girando el tapon). El agua saldra
por la manguera de desagiie. Asegurese de que la
manguera de desaglie no esté bloqueada ni cerrada.
Volver a colocar la palanca en posicién cerrada.
Arrancar el motory controlar la circulacion del

6. Mantenimiento

refrigerante. Sera necesario anadir refrigerante al
sistema para compensar el volumen adicional del
intercambiador y las mangueras. Controlar si hay
bloqueos de aire en las mangueras de conexion, y
subirlas y bajarlas lo necesario para eliminar el aire de
las mangueras antes de asegurar éstas en sulugar.

Por ultimo, enchufar el calentador de agua y activar el
disyuntor automatico. Comprobar que funcione
correctamente.

O=

6.1 Desagiie invernal: Cuando exista el riesgo de congelacion debe
vaciar el agua del calentador.

Para ello, quitar la manguera de agua caliente o abrir el tornillo de purga de
aire instalado en la valvula mezcladora, sila hay. Retirar completamente el
tornillo de purga de aire y abrir la valvula de desague girando la palanca
negra en sentido contrario a las agujas del reloj o levantando la palanca.
La valvula se cierra nuevamente girando la palanca un paso mas en
sentido contrario a las agujas del reloj o devolviendo la palanca.

Si el motor es enfriado con agua, el intercambiador de calor también debe
vaciarse quitando las mangueras y soplando aire en los serpentines para
evacuar toda el agua restante. A continuacién, puede dejar el calentador
en el barco incluso durante el invierno. Si se va a dejar el barco durante un
periodo prolongado, se recomienda desconectar el cable de alimentacion
para eliminar el riesgo de corriente parasita de las conexiones a tierradela
alimentacion exterior.
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6.2 Cambio/ reposicion del termostato:

Aviso: jAsegurarse de desconectar primero la corriente!

El elemento calentador sumergido es de 230 V — 750 W. El equipo
termostatico tiene un termostato que funciona de forma integrada y un
termostato de proteccion contra recalentamiento (interruptor térmico).
Este se repone de forma manual presionando el botén rojo en la parte
superior del termostato. (Véase la fig. 8). Controlar también por qué el
termostato de recalentamiento se dispar6 inicialmente antes de
reconectar la alimentacion eléctrica.

iDesconectar la corriente! Extraer el enchufe del cable. Retirar la
cubierta de plastico delantera (4 tornillos). Reponer el termostato de
recalentamiento.

Cambio de termostatos: Extraer las pinzas de los cables después de
tomar nota de sus posiciones. Los sensores (detectores) de los
termostatos estan introducidos en un tubo en la brida de sujecion del
elemento calentador. Retirarlos. Aflojar los tornillos de fijacion de los
termostatos. Montar los nuevos termostatos en el orden opuesto.
Asegurarse de introducir bien los extremos del sensor en el tubo.
Cuando se deje el barco por un periodo prolongado, se recomienda
desconectar el enchufe del cable de alimentacién eléctrica. Esto debe
hacerse incluso si el sistema de alimentacién exterior esta
desconectado, dado que puede existir una diferencia en el sistema
eléctrico entre el conductor de tierra de proteccion y la tierra de agua
salada del barco. Esto puede dafiar seriamente el calentador de agua
y/o el motor con el equipo de propulsion.

6.3 Cambio del elemento calentador

Aviso: jAsegurarse de desconectar primero la corriente!

Vaciar el agua del tanque.

Retirar la cubierta de plastico, aflojar los cuatro tornillos en los costados
y empujar la cubierta hacia abajo. Retirar el termostato y el protector de
recalentamiento de sus soportes para mejorar el acceso.

Retirarlos alambres de las pestaias del elemento calentador.

Extraer los sensores de los termostatos del tubo de la brida de sujeciéon
del elemento calentador.

Aflojar la tuerca central, fig. 9-A, y retirar el soporte, fig. 9-B. Volver a
colocar la tuerca en el tornillo central para un manejo mas sencillo, mas
facil de agarrar con la mano.

Empujar hacia dentro la brida de montaje y la junta de goma, las mismas
saldran junto con la unidad del elemento calentador. Girar la unidad del
elemento calentador 90° hacia la izquierda, las pestafas del alambre
deben apuntar haciala derecha.

Girar la unidad del elemento calentador hasta que el extremo interior
toque eltanque a laizquierda.

Extraer la unidad del elemento calentador a través del orificio
empezando por el lado izquierdo.

Aflojar el elemento calentador de la brida.

Montar el nuevo elemento calentador con nuevos aros de estanqueidad
y una nueva junta de goma grande en el orden inverso al indicado
anteriormente. El extremo interior del elemento calentador debe apuntar
ligeramente hacia abajo después del montaje.

6.4 Cable de alimentacion

jAtencion! Si el cable de alimentacion esta avariado, debe ser
reemplazado por un técnico autorizado por Indel Webasto Marine /
ISOTEMP.

6.5 Valvula de seguridad

La valvula de seguridad debe ser comprobada regularmente a mano
para quitar la piedra caliza acumulada (en su caso) y para comprobar si
ésta no se encuentra bloqueada. VéaselaFig. 7.

Fig. 9
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7. Caracteristicas técnicas

Tipo (Modificacion) /| Volumen | Peso Elemento Opciones del Valvula Valvula Valvula
Caodigo litros kg / Ibs calentador elemento de combinada mezcladora

calentador seguridad | de seguridad | de

y antirretorno | termostato

Spa1b 15 8/17.5 230V-750W | 115V-750W X - -
6P1531SPA0000
Spa 15V 15 8.5/18 230V-750W | 115V-750W X - X
6P1531SPA0003
Spa15B 15 8/17.5 230V-750W | 115V-750W - X -
6P1531SPA0100
Spa20 20 9/20 230V-750W | 115V-750W X - -
6P2031SPA0000
Spa20V 20 9.5/20.5 | 230V-750W | 115V-750W X - X
6P2031SPA0003
Spa20B 20 9/20 230V-750W | 115V-750W - X -
6P2031SPA0100
Spa25 25 10/22 230V-750W | 115V-750W X - -
6P2531SPA0000 230V-1200W *

115V-1200W *
Spa25Vv 25 10.5/23 | 230V-750W | 115V-750W X - X
6P2531SPA0003 230V-1200W *

115V-1200W *
Spa25B 25 10/22 230V-750W | 115V-750W - X -
6P2531SPA0100 230V-1200W *

115V-1200W *
Spa30 30 12/26 230V-750W | 115V-750W X - -
6P3031SPA0000
Spa30Vv 30 12/27 230V-750W | 115V-750W X - X
6P3031SPA0003
Spa30B 30 12/26 230V-750W | 115V-750W - X -
6P3031SPA0100
Spa40 40 13.5/30.5| 230V-750W | 115V-750W X - -
6P4031SPAQ0000 230V-1200W *

115V-1200W *
Spad0Vv 40 14 /31 230V-750W | 115V-750W X - X
6P4031SPA0003 230V-1200W *

115V-1200W *
Spa40B 40 13.5/30.5 230V-750W | 115V-750W - X -
6P4031SPA0100 230V-1200W *

115V-1200W *

* - El elemento calentador de 1200W es aplicable unicamente en posicion horizontal del equipo!

Dimensiones:
Material:

Elemento calentador:

Aislamiento:

Valvula de seguridad:

Certificacion:
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Véanse las figuras 10 y 11
Serpentin de intercambio térmico, tanque de almacenamiento y conexiones: Acero

inoxidable AlISI 316

Cubierta exterior: Polipropileno Buplen

Soportes de montaje: Acero inoxidable AISI 304

Cobre niquelado
Poliuretano

6 bar/ 87 psi
Los calentadores de agua responden a los requisitos de las Directivas 2014/35/EU y
2014/30/EU y estan marcados con CE




Dimensiones Modelos Spa 15, 20 y 25

322

Al
I
Tipo/ Volumen L TL A
15 200 450 100
20 210 550 145
25 310 650 145
Fig. 10
Dimensiones Modelos Spa 30 y 40
N
3
| 347 | 132 |
I I I
390 TL
Tipo/ Volumen L TL
30 220 535
40 325 640

Fig. 11

En caso de necesidad y en situaciones litigiosas, relacionadas con la
traduccién y las nociones en esta version de |a instruccion de montaje,
considerar la version inglesa como original a la que hay que dar prioridad.
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8. Garantia de Indel Webasto Marine
La garantias asegurada por Indel Webasto Marine es conforme a la Directiva 1999/44/EO

9.1 Periodo de validez

La garantia para todos los calentadores de agua Isotemp es de 2 afios en lo que se refiere a los costos de
mano de obra, reparacion y reemplazo, pero solo si los mismos se efectian en los puntos de servicio
(talleres) autorizados de la red IWM. 5 afios es la validez de la garantia por fugas del depésito interno o la
bobina de intercambio de calor (los gastos de mano de obra quedan excluidos después de los 2 primeros
afios).

La garantia es vélida solo para calentadores de agua instalados en botes y no es vélida para calentadores de
agua instalados en vehiculos recreativos (RV) u otras instalaciones que no sean marinas.
El periodo de validez comienza a partir de:
a) La fecha de venta del producto indicada en el recibo o en la factura.
b) La fecha de venta indicada en la factura o el registro de la primera venta del bote en el que se instal6 el
producto, si la instalacién se habia hecho por el productor de la embarcacion.
c¢) Si ninguno de los anteriores esta disponible, la validez comienza en el afio y la semana de produccion
indicada en el S/N (nimero de serie) en la etiqueta del producto.

El reemplazo de un producto o componente no modificara el periodo de validez.

8.2 La garantia cubre:
» Reemplazo o reparacion del producto o uno o mas componentes reconocidos como defectos por fallas
en la produccion.
« Rotura o disfuncion de los componentes dentro de la validez de la garantia, a pesar de la instalacion
correcta y el uso correcto comprobados.
- Trabajo y viajes en base a los Procedimientos de Operacién en este documento.
+ Gastos de envio del producto en el reemplazo (excepto los gastos para el despacho de aduana).

8.3 La garantia no cubre defectos o dafios causados por:
- negligencia o descuido o mal uso
- instalacion incorrecta o manejo sin precaucion
« conexiones eléctricas incorrectas
- cables de tamafio insuficiente
» mantenimiento incorrecto o mantenimiento efectuado por personal no autorizado
- falta de observacion de las instrucciones indicadas en el manual del usuario
- dafos en el transporte
- productos instalados en otros lugares, distintos de un bote
- fugas de agua de calentadores de agua en las que se ha utilizado no agua pura o agua dulce o agua con
alta conductividad eléctrica o alto contenido de sal.
- gastos de despacho de aduana
« uso profesional
- dafos causados por la intemperie
» gastos de desmontaje y/o montaje de muebles u otras estructuras

8.4 Informacion necesaria para establecer si un caso concreto esta cubierto por la garantia:
« Numero de producto (Type) (escrito en la etiqueta del producto)
« S/N (numero de serie) (escrito en la etiqueta del producto)
« Factura, recibo o documento de registro (vea el punto sobre validez)
- Tipo de bote
« Descripcion detallada del defecto. (Si es posible adjuntar imagenes)
« Descripcion de la instalacion. (Si es posible adjuntar imagenes)

(En caso de que se establezca que el caso no esta cubierto por la garantia, el cliente debe pagar por
eventuales reparaciones, reemplazos, mano de obra, viajes y transporte. IWM no esta obligado a cubrir todos
los gastos).

8.5 Procedimientos de actuacidn para aplicar una vez establecido que el caso concreto esta
cubierto por la garantia:

El servicio de garantia solo debe ser realizado por talleres contratados por IWM (consulte la lista en
www.indelwebastomarine.com).

IWM no cubre los gastos de mantenimiento realizado por personas ajenas.

El técnico en el taller de servicio autorizado por IWM sube a bordo si el bote esta situado a un maximo de 100
km del punto de servicio. IWM cubre el gasto de dicho viaje. Si la embarcacion esta a mas de 100 Km del
punto de servicio, el propietario de la embarcacion puede elegir entre pagarle al técnico por el viaje (pagar
directamente al técnico) o acercar la embarcacion.

IWM no reembolsa ningun dinero por piezas de repuesto compradas en otro lugar que no sea de IWM o de
un distribuidor oficial de IWM.
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